
 

 

 
 

 
 

 

 

           
 
A efectos de dar cumplimiento a la alternativa dispuesta en la comunicación A5308 
del BCRA, “Medidas de Seguridad en las Cajas de Atención al Público” 
Nuestras cajas de atesoramiento forzoso se adaptan perfectamente a dicha 
normativa. 



 

 

 
 

 
 

 

Con el fin de minimizar la pérdida ocasionada por el "ASALTO EXPRESS" que 
habitualmente sufren nuestros Clientes, hemos diseñado este elemento de alta 
tecnología, “Buzón Auxiliar para Cajero con Atesoramiento Forzoso Comandado a 
distancia”, el cual, actúa simplemente pulsando un botón de comando, instalado en 
el Castillete de Vigilancia o en el Recinto de Seguridad, en el momento que el 
vigilador detecta el ilícito. 
En forma instantánea, el piso electrónico se vuelca y deja caer los fajos de billetes 
aún no atesorados por el cajero, en un buzón de seguridad equipado con cerradura 
electrónica con mecanismo de retardo de apertura, reduciendo la pérdida al 
numerario que el cajero tenga en ese momento en el billetero delantero. 

 

Para que el o los asaltantes, quienes se encuentran en un estado emocional 
especial (drogas, nervios, ansiedad, miedo, etc.) no reaccionen contra el personal, 
provocándole daños físicos que podrían ocasionar su muerte.  
Será el Banco, al normar su operatoria de caja, quien cuantifique el monto máximo 
expuesto a robo o sustracción en cada puesto de atención.  
Es muy importante destacar que, a diferencia de otros productos, este 
sistema funciona sin la intervención del cajero u otro integrante del personal 
bancario, ya que el mismo se activa en forma imperceptible, por acción del 
personal de vigilancia, el cual se encuentra “protegido” del ataque de 
impactos de hasta calibre 7,62 nato. 

Opcionalmente, quedará a criterio de cada Banco, conectar el botón de 
comando de este sistema al pulsador de alarma de la entidad, de tal forma que 
el vigilador, aun desconociendo la existencia del sistema de atesoramiento en la 
dependencia, al dar aviso policial, activará el dispositivo en forma simultánea.  
 

En el techo de la caja irán debidamente soldados, dos cajones deslizables, con 
cerraduras altamente reforzadas, construidos, su casco exterior y frente de los 
mismos en chapa de acero maciza de 3,2mm de espesor, contarán con una 
cerradura de tambor con llave, una altura útil interior de aproximadamente 100mm.  
El Cajón inferior, además, estará equipado con piso trampa, el que caerá por su 
propio peso, accionado por una cerradura electrónica comandada a distancia.  

De chapa maciza de acero S.A.E. 1010/1020 de 1/8” (3.2mm) de espesor mínimo 
siendo sus puntos de contactos soldados por arco electrónico, quedando 
convertidos en una sola pieza de gran resistencia estructural.  
 

Construida en chapa maciza y enteriza de acero S.A.E. 1010/1020 de 5/16” 
(7,9mm) de espesor mínimo.  

Dispuestas en el interior de la caja con ejes de un diámetro no menor a 16mm 
montados de forma inaccesible desde el exterior.  



 

 

 
 

 
 

 

Abertura acorde al ingreso de valores y contara con sistema antipesca.  

La puerta llevara una cerradura con llave doble paleta tipo bancaria, ademas de 
una cerradura de combinación electrónica o mecánica, con retardo programable. El 
mecanismo de cierre comandara pasadores sólidos cilíndricos de 22mm de 
diámetro con un ingreso mínimo en el marco de 10mm.  

Previo tratamiento antioxidante, será pintada con tres manos de pintura a la 
piroxilina, color a elección.  

Se entregara preparada para fijación al piso con bulones de ½” de diámetro. 

 

 

 


