
 

 

 
 

 
 

 

MODULO DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA BOVEDA 
 
 

El techo, fondo y los laterales se realizan con fuertes planchas de acero S.A.E. 
1010/1020 de 3/16" de  espesor, siendo sus puntos de contacto soldados por 
arco eléctrico, que lo convierten en una sola pieza. 
Las divisiones interiores están realizadas en chapa de acero S.A.E. 1010/1020 
de 1/8" de espesor,  soldadas entre sí, tratadas por proceso de fosfatización, 
anti oxido al cromato de zinc, enduido, impresión  duco y finalmente laca a la 
piroxilina, lisa o acrílica, en color a elección. 
 

 
   

Espesor de 10mm, de acero S.A.E. 1010/1020, cepilladas mecánicamente en 
sus cantos y montadas sobre bisagras, de bronce fosforoso debidamente 
pulidas, de encastre interior que la convierten en fácilmente retirables de sus 
ejes, si están abiertas.  
El frente de las puertas estará revestido en acero inoxidable importado, calidad 
AISI  304  de  1mm  de  espesor, pulido al natural. Las puertas de  cada  cofre  
tienen grabada la numeración correlativa correspondiente, sobre el frente de las 
mismas. 
 



 

 

 
 

 
 

 

Cada puerta llevara una cerradura especial de núcleo o tipo bancario de doble 
boca con llave plana, una para cada gaveta y una maestra general. Ambas 
llaves deben accionarse simultáneamente para producir la apertura de la caja, 
siendo necesario solo  la del cliente para su clausura definitiva. Esta cerraduras 
son de cambio automático. 
 

 
 

Llevará uno por cada puerta y su 
tamaño estará adecuado a  cada 
tipo de gaveta construidos en chapa 
N° 22 (0,71mm). Poseerán una tapa 
abisagrada,  dispositivo para 
candado y manija al frente. 
 
 

Base de tres manos de anti oxido, 
masillado, lijado, pulido y aplicación 
de  pintura a la piroxilina color a 
elección. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 


