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1 - SEGURIDAD DE LOS OCUPANTES
1.1 - Cinturones de seguridad

/N ATENCION

No conduzca el vehiculo sin que todos los ocupantes tengan el cinturén de seguridad debidamente
colocado y abrochado.

/N ATENCION

Si no se usa el cinturdn de seguridad o si se usa incorrectamente esto puede resultar en lesiones graves
o fatales en caso de accidentes.

/N ATENCION

No se siente nunca sobre cinturén de seguridad abrochado. Esa conducta podrd causar el desgaste
prematuro de los componentes del sistema.

Sepa como abrocharse el cinturon de seguridad

e Alcance y sujete la lenglieta de bloqueo.

e En un movimiento lento y continuo, pase el cinturén sobre su hombro y muslos (regién del cuadril)

e Introduzca la lenglieta de bloqueo en el encaje de la hebilla, que estd en la parte lateral del asiento.

e Empuje la lenglieta de bloqueo hacia abajo hasta finalizar el enganche (sonido de clic). Tire del cinturén
para verificar que se abrochd correctamente.

e Si percibe que la banda de tejido esta retorcida, usted debe desabrochar el cinturén, enderezar la
banda y abrocharlo nuevamente.

e Para finalizar el ajuste, verifique si el juego residual de la banda de tejido estd con un maximo de 2,5
cm. (A)
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1.1 - Cinturones de seguridad

La importancia de los dispositivos de seguridad

En un choque con un obstdculo cualquiera o con otro vehiculo, su vehiculo puede ser sometido a fuerzas
extremas de aceleracién o desaceleracién. En ese evento inesperado, los ocupantes son arrojados en el
sentido opuesto al impacto. Como consecuencia de eso, hay el riesgo de que los ocupantes sean
arrojados contra los componentes del habitdculo, pudiendo herirse. La finalidad de los sistemas de
retencién es justamente minimizar, en estas situaciones, los riesgos de lesiones. Sin embargo, este
sistema de operaciéon no puede prevenir eventuales lesiones causadas por objetos contundentes o
perforantes, provenientes del medio exterior al vehiculo.

/N ATENCION

Situaciones de uso indebido pueden acarrear deformaciones y dafios, reduciendo la vida atil de los
componentes.

/N ATENCION

Haga inspeccién y mantenimiento periddicos. Su proteccion depende de la robustez y eficacia de los
componentes del cinturén de seguridad.

Ajuste correctamente su cinturdn de seguridad

Tras abrochar el cinturdn, asegurese que el sistema esté en las condiciones enumeradas a seguir:

e La porcidén inferior de la banda de tejido debe pasar delante de su cuadril, sobre la regién de la pelvis.
Este no puede estar flojo. Esto permitira que usted resbale bajo la banda de tejido, y ésta se posiciones
inadecuadamente sobre su abdomen. Estire la banda de tejido lo maximo posible.

* No hay que sentarse nunca sobre el cinturén abrochado.

 La porcidn superior de la banda de tejido debe pasar siempre sobre su hombro.

/N ATENCION

Coloque y abroche el cinturdn de seguridad siempre antes de manejar. Manipular el cinturén con el
vehiculo en movimiento crea una situacidn de riesgo.

/N ATENCION

No retorcer la banda de tejido. Un cinturdn retorcido no podra proteger al ocupante cémo deberia y
puede causar lesiones en una situacion de accidente.
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1.1 - Cinturones de seguridad

1 - Correcto 2 - Incorrecto (demasiado alto en las caderas)

/N ATENCION

Usted puede sufrir graves lesiones internas si el cinturén esta muy alto. En un accidente, todo el
esfuerzo serd soportado por su abdomen.

/N ATENCION

No hay que sentarse nunca sobre el cinturén, abrochado. No posicione nunca la banda de tejido sobre
su cuello o debajo del brazo o en la espalda.

Informaciones importantes para su USO cotidiano

e El conductor y todos los demas ocupantes de la cabina deben usar el cinturdn de seguridad.

e No acomodar nunca mas de una persona en cada cinturdn de seguridad.

e Con el respaldo del asiento inclinado puede no ser posible posicionar de manera correcta la tira de
tela sobre el hombro. Con el vehiculo en movimiento, el respaldo del asiento debe estar en posicidn casi
vertical.

* Muchas capas de ropa pueden afectar el posicionamiento correcto y la presién de los cinturones de
seguridad.

* Mantener las hebillas limpias y sin obstrucciones para asegurar que se abrochen bien firme.

e Los cinturones de seguridad de los asientos "sin ocupantes", deben estar totalmente recogidos por el
respectivo retractor o abrochados.
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1.1 - Cinturones de seguridad

e Mantener limpia la banda de tejido. Las impurezas presentes en la banda de tejido pueden afectar el
funcionamiento y la vida util del retractor.

* Hay que reemplazar los cinturones desgastados o deteriorados que sufrieron estiramiento y colisiones
0 que presenten cortes o manchas.

e Si cualquier componente del conjunto cinturén de seguridad (ej.: banda de tejido, cable de acero,
conexiones, retractor, variador de direccién, regulador de altura, etc.) presenta dafios o averias de
cualquier magnitud, hay que reemplazar el cinturdn y/o los anclajes lo mas pronto posible.

/N ATENCION

No usar cinturones sobre objetos rigidos o fragiles acomodados en su ropa (anteojos, lapiceras, llaves,
etc.) Estos pueden causar lesiones en caso de accidentes, dafios o averias de cualquier magnitud, hay
que reemplazar el cinturdn y/o los anclajes lo mas pronto posible.

Desabrochar el cinturon de seguridad

e Apriete el botdn de desabrochar en la hebilla. La lengilieta de bloqueo se va a desprender y saltar.

e La lenglieta puede tener dificultad en desprenderse si el cinturén esta muy estirado. En este caso,
retroceda el cuerpo sobre el asiento, aflojando la banda de tejido y después haga el desbloqueo.

e Para acomodar el cinturén de 3 puntos desabrochado, sujete la lenglieta desprendida de la hebilla y
conduzca el recogimiento de la banda de tejido por el retractor, hasta el punto de parada (en el respaldo
del asiento o en la lateral de la cabina). Esta ayuda permite que se recoja lentamente, sin formar
dobladuras en la banda de tejido.
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2 - INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD
2.1 - Etiquetas de SEGURIDAD

/N ATENCION

Lea atentamente las etiquetas de seguridad que encontrara colocadas en los lugares indicados en el
vehiculo, siempre que necesite ayuda o tenga dudas con las mismas, recurra al MANUAL de
USUARIO.

4 ~ 7 o
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Etiquetas de seguridad

1- ARNOX 32 (No Gasoil) /Liquido refrigerante/Filtros de AIRE

2- Corte corriente/Levanta CAPOT/Liquido de frenos/PLC fusibles y Tomas 12/24 volts.

3- DIESEL (No NAFTA)/Rueda de auxilio/Herramientas cambio rueda de auxilio/corte de corriente Gral.

4- Corte de corriente/ apertura capot/ ADVERTECIA puertas cerradas por seguridad.

5- Cinturones de seguridad (USO OBLIGATORIO)

e Encontrard estas etiquetas distribuidas en el vehiculo acompafando las partes comprometidas en temas de seguridad,
mantenimiento y el correcto USO de los elementos componentes.
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2 - PUESTO DE CONDUCCION

(@ Luces para iluminacion interior
(@) Portatarjetas

(3@ Tacografo, tacografo digital (vea las instrucciones del fabricante del
instrumento que se adjunta)

(@ Alojamiento de la radio
(® Médulo de interruptores en la consola superior
® Panel superior control de accesorios MOH
@ Parasoles
Difusores para ventilacion y calefaccion
(® Modulo de interruptores en la puerta del pasajero
(@ Central eléctrica
(@) Médulo central del panel con:
Portavasos
Difusores para ventilacion y calefaccion
Soporte para boligrafo
Encendedor de cigarrillos
Tomacorriente de 12 V
@ Cenicero
(@3 Palanca de cambio de marchas
(@ Freno manual del remolque o semirremolque
@ Freno de estacionamiento
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3 - PUESTO DE CONDUCCION
Médulo de interruptores en el cuadro de instrumentos
@@ Palanca multifuncion
Interruptor de la columna de direccion
(@9 Boton de accionamiento del cierre de la columna de direccion ajustable
@0 Cobertura del volante de direccion
@) Cuadro de instrumentos
@ Interruptor de luces
@ Interruptor combinado
@9 Modulo de interruptores adicionales
@ Moédulo de interruptores en la puerta del conductor

Tablero de control PLC - MOH

(27) Tablero de conexi6n 12 /24 volts - MOH
3.1 - Panel Superior CONTROL DE ACCESORIOS version puertas laterales

[ M@H |

Tesoro Sirena

Puerta Puerta Baliza Sirena
[zquierda Derecha Superior Superior Ventilacién Capot
e R @ & &
’ \ =~

1 1 1 1

oG > 0 0o

sty
LS

Panel superior de control de accesorios

1- Apertura puerta izquierda

2- Apertura puerta derecha.

3- Luces de techo

4- Baliza destellante programable en techo

5- Ventiladores forzadores de aire del compartimiento tesoro

6- SIRENA CAPOT

/N ATENCION

Si en el Funcionamiento del panel de control se encontraran fallas referirse a 4.1 - Tablero de Control
PLC - DIAGRAMA DE FUSIBLES.
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3.2 - Panel Superior CONTROL DE ACCESORIOS version puertas laterales y Puertas
Internas

Sirena

3.1 Panel superior de control de accesorios

1- Apertura ZONA 1 - Puerta entre conduccion y custodia.

2- Apertura puerta izquierda.

3- Apertura ZONA 2 - Puerta entre custodia y tesoro.

4- Apertura puerta derecha.

5- Baliza superior destellante programable en techo.

6- Sirena superior programable en techo.

7- Ventiladores forzadores de aire del compartimiento tesoro.

8- SIRENA CAPOT.

/N ATENCION

Si en el Funcionamiento del panel de control se encontraran fallas referirse a 4.1 - Tablero de Control
PLC - DIAGRAMA DE FUSIBLES.

— ——
M H Cafferata Norte 3248, Parque Ind. Burzaco-Prov. Bs. As.

METAL'JRGICA OLIVA HNOS. S.A. ARGENTINA- CP 1852 - Tel (54-11) 2150 2600/2605

TECNOLOGIA EN SEGURIDAD metalurgicaoliva@moh.com.ar - www.moh.com.ar




MIBEENIAD |

MILLENIAL 1 - Sobre Chasis Mercedez Benz ACCELO 1016

Manual de Usuario - Mantenimiento - Version: 2.0/2022

4 - Tablero de control PLC y Tablero 12/24 volts.

4.1- Tablero de Control PLC - DIAGRAMA DE FUSIBLES

Tablero PLC - FUSIBLES Amperaje de fusibles
f 8- SIRENA y BALIZAS DE TECHO. 10 ampere
f 9- ELECTROVENTILADORES RECINTO TESORO 10 ampere
f 10- SIRENA DELANTERA. 10 ampere
f 11- LUCES INTERIORES. 10 ampere
f 12- 24 volts. PLC 10 ampere
f 13- PUERTA TESORO. 10 ampere
f 14- PUERTA CABINA CONDUCTORES. 10 ampere
f 15- PUERTA IZQUIERDA (CONDUCTOR) 10 ampere
f 16- PUERTA DERECHA (NAVEGADOR) 10 ampere
f 17- PISTON CAPOQT. En Camion Millenial 1 — Mercedes Benz ACCELO 1016 10 ampere
ﬁ ‘ﬁ ) Cafferata Norte 3248, Parque Ind. Burzaco-Prov. Bs. As.
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4 - Tablero de control PLC y Tablero 12/24 volts.
4.2- Tablero 12/24 volts - DIAGRAMA DE TOMAS Y UBICACION DE FUSIBLES

DO DODE

Tablero 12/24 volts - DIAGRAMA DE TOMAS y FUSIBLES Amperaje de fusibles

1-TOMA de 24 volts. DIRECTOS.

2-TOMA de 24 volts. CONTACTO.

3-TOMA de 12 volts.

4-TOMA de MASA.

f 1- 24 volts. DIRECTO 10 ampere
f 2- 24 volts. DIRECTO 10 ampere
f 3- 24 volts. DIRECTO- LIBRE 10 ampere
f 4- 24 volts. CONTACTO 10 ampere
f 5- 24 volts. CONTACTO- LIBRE 10 ampere
f6-12 volts. DIRECTO- LIBRE 10 ampere
f7—12 volts. DIRECTO USB GUARDA VALORES. 10 ampere
ﬁ ‘ﬁ ) Cafferata Norte 3248, Parque Ind. Burzaco-Prov. Bs. As.
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5 - SISTEMA VIGIA CALIBRADOR DE PRESION DE NEUMATICOS Y
PROTECTOR MOTOR.

Los Camiones MOH tienen equipamiento opcional de sistemas VIGIA.

1- Calibrador de Neumaticos para dos ejes: proporciona un sistema de revisién de presion e inflado
permanente, lo que brinda mayor seguridad en la conduccidon y alerta sobre posibles
pinchaduras/ perdida de presidon mediante alarma luminica y sonora.

2- Elsistema se encuentra interconectado por mangueras de %” vinculando el tablero de control en
cabina (fig.1) un equipo de electrovalvulas oculto en la carroceria y lo neumaticos, mediante un
sistema de conexidn rotativa.

3- Otro sub sistema es el PROTECTOR MOTOR, avisa cuando la temperatura del motor se eleva a
niveles criticos o en caso que la presién de aceite disminuya peligrosamente, asi impide dafios
de gravedad. En casos drasticos, detiene la marcha del motor o avisa con una sefal sonora.

(Se provee de manuales especificos del fabricante VIGIA)
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5 - SISTEMA VIGIA CALIBRADOR DE PRESION DE NEUMATICOS Y
PROTECTOR MOTOR.

Conexuones eqmpos VIGIA |
| BRI WE

e Las conexiones de los equipos VIGIA se encuentran en el lateral trasero de asiento del conductor,
removiendo esta tapa se accede a las conexiones y sub equipos, para el calibrador de
Neumaticos.
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6 - PUERTAS EXTERIORES

Capot Puerta Lateral

Carga de Gasoil
Carga de Arnox32 (UREA)

6.1 - PUERTAS LATERALES

e Las puertas laterales tienen un limitador de apertura con un sistema telescépico (no pisar
sobre el mismo, ya que puede trabar la puerta)
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6.2 - APERTURA DE PUERTAS LATERAL MANUAL Y AUTOMATICAS

/N ATENCION

La apertura de Puertas laterales es la primer barrare de seguridad para los ocupantes y la carga
transportada, lea atentamente estas instrucciones para preservar su seguridad en transito y conozca el
accionamiento manual y automatico de estas puertas.

El camién MOH Millenial 1, se proveen con dos puertas laterales tipo oreja, de apertura hacia el exterior
de atras hacia adelante, para en ingreso de la tripulacidn y la carga cuando es transportada en bolsines
en forma manual.

Existen dos formas de accionar los mecanismos de apertura de puertas laterales: MODO MUNUAL y
MODO AUTOMATICO, en la siguiente pagina, mostramos en imdagenes dichos sistemas.

6.2 - APERTURA DE PUERTAS LATERALES MANUAL

-

Fig. 1 - Apertura manual desde el exterior con llave
Fig. 2 - Apertura desde el Interior accionando pestillo manualmente
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6.2 - APERTURA DE PUERTAS LATERALES AUTOMATICAS

-15-
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Fig. 3 - Apertura de puertas en modo automatico desde el exterior.
Se acciona: Botdn 1 para puerta Izquierda - Botdn 2 para puerta Derecha

solo lo accionan el conductor y el custodio en el compartimiento de conduccion.
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6.3 - PASADOR DE PUERTAS (SISTEMA DE COMPRESION)

/N ATENCION

Para dar mayor seguridad a los recintos interiores del camion, es necesario reforzar el cierre desde
adentro con el pasador de cierre hermético, el mismo dota de un sistema de compresidn que no permite
el ingreso de polvo, aire o gases hacia adentro del habitaculo del camién, brindando seguridad extra.
Este procedimiento es completamente manual por parte de los guardas valores de la unidad.

MANTENIEMIENTO: verificar el estado de los burletes, para una buena estanqueidad.

El camion MOH Millenial 1, se proveen con pasadores para cierre de compresion en sus 2(dos)
puertas laterales.

Fig. 1 — Accionar el pasador para el cierre.
Fig. 2 — Baje la palanca para accionar la LEVA, que da compresion al cierre de la puerta.
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6.4 - PUERTAS TRASERAS TESORO

/N ATENCION

La seguridad del recinto interiores del TESORO del camidn, es dada desde adentro por dos sistemas:
cierre pasador puerta derecha a piso y cierre tipo falleba con cierre hermético en piso y techo, los
mismos dotan de un sistema de compresidon que no permite el ingreso de polvo, aire o gases hacia
adentro del habitaculo del camidn, brindando seguridad extra. Este procedimiento es completamente

manual por parte de los guardas valores de la unidad.
MANTENIMIENTO: verificar el estado de los burletes, para una buena estanqueidad.

Fig. 1 — Cierre pasador puerta derecha a piso
Fig. 2 — Cierre tipo FALLEBA con cierre hermético de piso a techo.
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6.5 - MANTENIMIENTO DE BISAGRAS PUERTAS EXTERIORES

e El correcto mantenimiento de las bisagras de puertas exteriores (fig. 1) tiene que ser realizado
mediante el engrase en sus ALEMITES (fig. 2) con grasa de LITIO tipo 60 EP YPF o similar.
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7 - PUERTA INTERIOR GUARDA VALORES/TESORO - SISTEMA DE
CERRADURAS

e En el interior del habitaculo del camion la cominucacion entre el tesoro y la zona de guarda
valores se da mediante una puerta blindanda (RD2- RB3 o RB4) capacidad del blindaje, segln
pedido del cliente.

e Fig. 1 - Posee como configuracion estandart una cerradura doble paleta con dos pasadores
cilindros y el clasico rectangular (a pedido del cliente)

e Fig. 2 - Posee bisagras torneadas reforzadas de acuerdo al peso de la puerta.
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8 - PUERTA INTERIOR GUARDA VALORES/CONDUCCION - SISTEMA DE
CERRADURAS

e En el interior del habitaculo del camion la cominucacion entre elel puesto de conduccién y la
zona de guarda valores se da mediante una puerta blindanda (RD2- RB3 o RB4) capacidad del
blindaje, segun pedido del cliente.

e Fig. 1 - Posee como configuracion estandart una cerradura doble paleta con dos pasadores
cilindros y el clasico rectangular (a pedido del cliente)

e Fig. 2 - Posee bisagras torneadas reforzadas de acuerdo al peso de la puerta.
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9 - SALIDA DE EMERGENCIA EN TECHO

B|
'E'E PASADOR SALIDA EMERG,
TAPA EXTRAIBLE SALIDA EMERGENCIA ASA APERT, SALIDA EMERG. NIVEL TECHO INT.
SECTOR CASINA SECTOR CUSTODIA SECTOR TESORC
Bl

e Lasalida de emergencia se utiliza en caso de vuelco o por cualquier motivo que no se pueda salir por
las habituales salidas laterales. Ubicada en el techo de sector CUSTODIA.

e Suaccionamiento para apertura consiste en una palanca tipo falleba (fig. 1) con dos puntos de anclaje
con pasador excéntrico (fig.2) para generar la presidn sobre el burlete y generar la estanqueidad y
evitar el ingreso de polvo liquidos o gases.

e  MANTENIMIENTO: verificar el estado de los burletes, para una buena estanqueidad.
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10- TAPA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
11- TAPA DEL DEPOSITO DE UREA ARNOX32

‘ * Carga de Gasoil
Carga de Arnox32 (UREA)

e Las tapas para acceder a la carga de Combustible (GASOIL) y UREA ARNOX 32, se encuentran en
el lateral derecho del camion.

e Estas tapas poseen cerradura y en el interior de cada una de ella se encuentran las advertencias
de seguridad.

Solamente
ARNOX 32

las instrucciones ..I‘
en el manual MOH e

M@H
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12- TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE BATERIA E INTERRUPTOR DE CORTE.

Recinto Baterias y
Corte de corriente

"

Antes de efectuar
servicios electricos

CORTE LA
CORRIENTE

Lea
las instrucciones
en el manual MOH oh )

M@H

e El camién MOH Millenial 1 (MB ACCELO 1016), tiene un recinto para sus baterias eléctricas

en el lateral derecho.
e En el recinto de baterias se encuentran las llaves de corte (1) que corta los tableros MOH,

Tablero 12/24 volts y el tablero de control PLC y el corte (2) de bateria general original del
camion.

/N ATENCION

Cuando tenga que realizar algun servicio de mantenimiento eléctrico recomendamos realizar el corte
de bateria mediante el corte de las llaves 1y 2
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13 - Apertura de CAPOT MILLENIAL 1

e En el Camién Millenial 1 — MB ACCELLO 1016, posee un sistema para apertura de capot mediante un
pistén neumatico comandado por el PLC.

e En el comando de regulacion de espejos en la zona baja del panel de instrumentos lado izquierdo
conductor hay un botdn que tiene que ser pulsado durante 6 (seis) segundos el cual da la sefial al PLC

para que eleve y abra el CAPOT.

e Para Cerrar el CAPOT hay que pulsar el botén otros 6 (seis) segundos.

/N ATENCION

IMPORTANTE: el pulsado de 6 (seis) segundos, obedece a una medida de seguridad por si se oprime
el boton de forma accidental.
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14 - ASIENTOS
14.1 - Ajuste de los asientos

Asiento fijo "Resorte de gas”

Asiento fijo "Resorte de gas"
Regulacion del respaldo

Regulacion de altura
Regulacién de la inclinacion

Regulacion del cojin del asiento

clclelcfe

Regulacion longitudinal del asiento

Para ampliar la informacidn se requiere leer los manuales de Mercedes Benz

(No: Producto_251 ACCELO 1016) Ver NOTA FINAL ultima pagina del presente manual.
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15 - ESPEJOS RETROVISORES
15.1 - Regulacidon de los espejos

(1) Botdn de seleccion y ajuste de los
espejos (Apretando hacia la derecha,
hacia la izquierda, hacia arriba o hacia
abajo)

(2) Indica la cual espejo se destina el
ajuste.
*en sentido (2) el ajuste se hace en el
espejo del lado del conductor.

(@ Indica la cual espejo se destina el
ajuste. (1) Desconectar la calefaccion de los

espejos

*en sentido (3) el ajuste se hace en el
(@ Prender la calefaccion de los espejos

espejo del lado del acompanante.

e Elcamion MOH Millenial 1, se proveen con los espejos retrovisores ORIGINALES del camioén
MB ACCELO 1016, la regulacién de los mismos se realiza por medio del comando a la
Izquierda del conductor.
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16 - ILUMINACION INTERIOR
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16.1 - Interruptor de luces
16.2 - lluminacion diurna

e El camién MOH Millenial 1, se proveen iluminacion interior en todos sus recintos, la
iluminacion es del tipo LED.
e Posee interruptores bipolares para el encendido y apagado.

16.3 - TOMA DE CORRIENTE ELECTRICA USB

e Se provee de unatoma doble de conexidén UBS, para la carga de dispositivos en la zona de guarda

valores.
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17 - LUCES EXTERIORES

17.1 - Luces reglamentarias e indicadoras.

LUCES INDICADORAS DELANTERAS Y TRASERAS

1-Freno ROJO

2-Baliza — giro NARANJA

3-Freno ROJO

4-Retroceso BLANCO

5-Antiniebla ROJO

6-Luz de patente BLANCO

7-DOBLE Baliza destellante superior NARANJA BLANCO

8-Luz baja reglamentaria original en posicién vehiculo

9-Luz Alta reglamentaria original en posicién vehiculo

10- Luz de posicién BLANCA — baliza -giro NARANJA reglamentarias original en posicion del vehiculo
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17.2 - SENALIZACION LUMINICA DE SEGURIDAD

17.3 - Balizas Superiores

e Los barrales luminicos destellantes del tipo LED

17.4 - Balizas perimetrales

e Los camiones llevan dos /tres luces NARANJA, reglamentarias en los laterales. (fig. 1)
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18 - SENALIZACION ACUSTICA
18.1 - Bocina

e El Camidn Millenial 1 poseen un elemento de sefializacion acustica con las siguientes
caracteristicas:

e Marca: FIAMM, tipo: eléctrica, frecuencia: 320 - -370 Hz-, tensién de alimentacién: 24 volts.,
numero de parte Mercedes Benz: A958 540 00 76

e Aprobacién Europea: Il E3 007055

La bocina se encuentra ubicada en la zona delantera derecha a la altura del paragolpes.

En Millenial 1 el accionamiento desde el centro del volante de conduccion. (numero 13)

9 &

A\

KR 000008

i’:

I
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18.2 - SIRENA

e El camién Millenial 1 poseen un elemento de seializaciéon de seguridad con las siguientes
caracteristicas:

e Marca: S.0.S, tipo: eléctrica, tensiéon de alimentacién: 24 volts., consumo: 80 watts. MODELO
FREEWAY 2 TONOS.

e La bocina se encuentra ubicada en la zona delantera derecha a la altura del paragolpes.

i M@EH
Baliza Sirena
Superior Superior

~

Tesoro
Ventilacién

Capot

@)
B

A
1 6
N\
Tesoro Sirena
Ventilacién Capot
& &
J
e Para accionar la sirena se debe pulsar el botdn 6 del panel de accesorios.
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19 - AIRE ACONDICIONADO
19.1 - Aire Acondicionado adicional en habitaculo guarda valores

e El camidn Millenial 1 poseen un equipo accesorio de aire acondicionado en el recinto de Guarda
Valores.

e (Fig. 1) Carcaza metalica equipo lado Tesoro. (Fig. 2) unidad interior en zona guarda valores.

e El encendido se realiza mediante la siguiente secuencia lero se enciende del equipo principal
gue abastece de frio la cabina de conduccién con los controles propios del tablero, 2do para
encender el equipo de guarda valores se gira la llave sobre el Tablero del conductor indicada en
la (Fig.1)

Recomendamos: Encender los ventiladores forzadores de aire del compartimiento tesoro, para un
mejor rendimiento de este equipo. Panel de control pulsador (5) o (7)
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19.1 - Aire Acondicionado adicional en habitaculo guarda valores

Caracteristicas del equipo de aire acondicionado:

e Enlazonadel tesoro: se instala un evaporador de aluminio, Marca: SINGER

e En el drea de motor se instala un condensador de flujo paralelo de aluminio y las mangueras
e con terminales de alta estanqueidad. Ambos marca: SINGER

e Para forzar la ventilacidn se instala un electro ventilador de 14' pulgadas 24 volts.

e El circuito eléctrico del aire acondicionado es totalmente independiente y no interfiere con el
funcionamiento del camion.

NOTA: el segundo evaporador trasero esta fusionado con el aire acondicionado que viene provisto en el
chasis motor original Mercedes Benz.

e Consumo general eléctrico en pleno funcionamiento es de: 20 amperes x hora.
e Rendimiento del aire acondicionado es de: 17000 frigorias x hora.

e Elcircuito de refrigeracidn esta cargado con gas freén 134, marca: DUPONT.

/N ATENCION

Nota: por inconvenientes con el equipo de aire acondicionado, solicitar servicio técnico en la planta de
MOH.
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20 - Filtro de aire del motor

Recinto de Filtro de Aire

e El mantenimiento del filtro del aire, la sustitucidn de los elementos filtrantes, la limpieza interna
de la carcasa del filtro, y de la tuberia de entrada de aire. Hay que reemplazar el elemento
filtrante principal cuando en el monitor del computador de a bordo del vehiculo se exhiba la
indicacién de advertencia (filtro de aire saturado). El elemento filtrante de seguridad, cuando se
lo utiliza, debe reemplazarse cada tres reemplazos del elemento principal.

e Hay que reemplazar obligatoriamente los elementos del filtro de aire, principal y de seguridad,
tras haber pasado a lo sumo 2 aiios de uso.

e En el caso del camién MILLENIAL 1, el filtro se encuentra detras de la puerta sobre el lateral

derecho atras de la rueda delantera derecha.
. '

e No se recomienda la limpieza de los elementos filtrantes, principal y de seguridad.
e Elreaprovechamiento de elementos filtrantes bien como el uso de elementos no aprobados por
Mercedes-Benz puede resultar en un filtrado deficiente de aire y causar graves dafios
al motor.
e Para reemplazar los elementos del filtro de aire, utilice Unicamente elementos filtrantes
originales Mercedes-Benz.
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21 - RUEDAS
21.1 - Remocion y montaje de rueda de auxilio

INSTRUCCIONES: Valido para Millenial 1

e Las Herramientas para el recambio de neumaticos se encuentran detras del asiento izquierdo
de guarda valores. (Fig. 1y Fig. 2)

e Larueda de auxilio se encuentra en la parte trasera del camién, detrds del paragolpes trasero.
(Fig. 3)
e Use una la llave para sacar los tornillos que aseguran la rueda al chasis mediante un perfil “U”.

n
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21.1 - Remocién y montaje de rueda de auxilio

e Coloque la llave tubo en la tuerca embutida en el plano superior trasero de la carroceria (A) y
gire en sentido antihorario para el descenso de la rueda (Fig. 4) (Fig.5)
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22 - REMOLQUE: INSTRUCCIONES PERNO DE ACOPLAMIENTO DELANTERO Y
TRASERO

e El perno de acoplamiento DELANTERO del vehiculo fue disefiado para realizar maniobras,
remolcar el vehiculo y, eventualmente, hacer funcionar el motor por remolque.

En el camién MILLENIAL 1 — MB Accelo 1016:

-~ e :
— ——

Tapa de acceso en el paragolpes.

kS

Punto de encaje del dispositivo de
acoplamiento.

(3 Dispositivo de acople
(no viene con el juego de
herramientas del vehiculo).

INSTRUCCIONES:
e Sies necesario remolcar el vehiculo, el cuadro del chasis dispone de un punto de acoplamiento
frontal, accesible por una abertura en el paragolpes delantero, donde se debe encajar un
dispositivo de acoplamiento para posibilitar el acople al vehiculo remolcador.

/N ATENCION

Para mayor informacidn acceda al manual del fabricante del Chasis en la pagina 41, Nota Final del
Fabricante MOH
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22 - REMOLQUE: INSTRUCCIONES PERNO DE ACOPLAMIENTO DELANTERO Y
TRASERO

e El perno de acoplamiento TRASERO del vehiculo fue disefiado para realizar maniobras,
remolcar el vehiculo y, eventualmente, hacer funcionar el motor por remolque.

En el camion MILLENIAL 1:

INSTRUCCIONES:

e Remueva los dos tronillos de la tapa sobre el paragolpes trasero (punto 1), y retire la tapa
superior (punto 2). Guarde ambas tapas y los tornillos para ser colocados nuevamente al finalizar
el servicio de remolque.

e Levante el perno para pasar la barra de remolque.

e Utilice una barra rigida para remolcar el vehiculo. El ojal de la barra debe permitir que el perno
se inserte completamente en su puesto.
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23 - NOTA FINAL DEL FABRICANTE MOH:

Sobre consultas de funcionamiento, pedido de servicio técnico por garantia,
mantenimiento preventivo o servicios para reparaciones en las carrocerias, sobre los
componentes MOH.

Contactarse mediante e-mail: metalurgicaoliva@moh.com.ar

La actualizacion del presente manual se realiza en forma periddica y puede variar la
informacion, dependiendo del afo de la unidad.

Metalurgica Oliva hnos. S.A. se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso cualquier
informacidn técnica, e imagenes de los manuales técnicos referidos a Camiones
Blindados MILLENIAL.

Todas las informaciones que nos se encuentren en este manual y sean referidas a los

chasis Mercedes Benz tiene que ser consultadas en los manuales de producto en los
siguientes links de internet.

Para MILLENIAL 1 — Mercedes Benz ACCELO 1016:

https://www?2.mercedes-
benz.com.ar/fichatecnica/Uploads/producto 251.pdf

Este manual se editd por ultima vez en fecha: 5 de septiembre de 2022
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