
 
 

 
 

 
 

 

PUERTAS BLINDADAS 
 
 

    
 
ESTRUCTURA: 
Desde  la  parte  externa  de  la  puerta  responde  al  siguiente  detalle: 
Una  (1)  placa  de  aglomerado  especial  anti rebote  de  19mm  de  espesor.    
A  continuación  una  (1)  chapa  de  Acero  S.A.E 1010/1020  de  16mm  de  
espesor,  cubriendo  todo  el  perímetro.     
 
CERRAJERIA:   
Posee  una  cerradura  de  seguridad  con  accionamiento  tanto  desde  afuera   
como  desde  el  interior  del  recinto  donde  se  halla  instalada  la  puerta,  
aunque  la  llave  este  colocada  del  lado  opuesto  al  que  se  acciona. 
 
VENTANILLA: 
Equipadas  con  Cristales  MOH RB4  con  un  espesor  total  de   
50mm,  brindando  una  magnífica  visibilidad  y  con  suave  polarización.  
La  especial  conformación  del  conjunto  a  impactos  en  su  frente  y  la  
incorporación  en  su  cara  interior  de  una  lámina  anti esquirla    de  360  
micrones  de  espesor,  asegura  un  resguardo    al  personal  de  seguridad. 
 
TERMINACION  Y  PINTURA: 
Base  de  tres  manos  de  anti oxido,  masillado, lijado, pulido  y  pintado  a  la  
piroxilina,  con  color  a  elección. 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
PUERTA REJA 

 
Construida con planchuela de acero de 1 y ½” x ¼” de espesor y barras de 
acero trefilados de 1” de diámetro.  Cuenta con un marco realizado en 
planchuela de 1 y ½” x ¼” de espesor vinculado a la puerta mediante dos 
bisagras construidas en hierro redondo de 25mm de diámetro, con rodamiento a 
bolilla. 
 
CERRAJERIA: 
Se provee con una cerradura de seguridad con llave doble paleta, además 
puede contar con una cerradura electrónica con apertura a distancia 
(OPCIONAL). 
 
TERMINACION: 
Previo tratamiento antioxidante, será pintada con tres manos de pintura a la piroxilina 


